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Наименование

Место нахождения (адрес) riL . 

Форма собственности объекта

I- Информация об объекте

(•I 'O w jan i.naM . городе k:ih. м \  и и ш ш п /п .н л иДа^ые о лиц ,̂ осуществляющем деятельность на объекте ' 'С ^^£/Ф аЗ^

' /  (соостпснник. прснлатор: наимонипанмо юр. липа, предприниматели: М Н Н. телефон и т .л  )

Количество этажей здания /  , этаж расположения объекта ^ --------------

1СГОС V ДЛ| 1C Tmjril W И \

ветствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов'

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные Соответствует / Примечания1 /

------- 2.1 Участки и тер )ИТО|)ИИВход на территорию:

ширин,1 прохода, калитки, проема в огражде
нии К не менее 0.9 м. п. 4.1.7; 5.1.4

высот,1 порога или перепад у калитки К не более п. 4.1.8; 5.1.4
^Лестница на входе на территорию: 
- ширина марша О с _____Ш щ

высота подъема ступеней о, с 12- 15 см.
г. 4 \ffl (X  

■п. 4.1.12
- ширина проступей о, с 35 - 40 см. у п. 4.1.12

1 сдиноооразная геометрия ступеней о, с наличие ^ ___ _ п. 4.1.12

- инвалиды-колясочники О  - инвтпппы "  с0° ^  ,кен1И1 для миломобпльныч групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 -
' ,,нвал,шы "  поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды по зрению. Г  - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов*

Нормативные Соответствует / Примечания1 /
поручни по обеим сторонам на высоте О, С 90 см. п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
расстояние между поручнями О, С не менее 1,0 м. / п. 4.1.12
рельефная гактнльная полоса за 0 ,8-0.9 м.

перед маршем вверху и внизу шириной 0 3-0 5 
м.

с наличие
. /

п. 4.1.12

контрастная окраска краевых ступеней с наличие п. 4.1.12
пандус, дублирующий лестницу на входе на 
территорию: наличие п 4.1.14
- длина марша пандуса к не Оолсе 9,0 м. п. 4.1.14

уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 
(5 % )

п. 4 1.. 14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса к не менее 

1,5 х 1,5 м. I п. 4.1.15
1 !оручни пандуса: 1
- вдоль обеих сторон к, о наличие 1 п. 4.1.15
■ на высоте к 0,7 м. 1 п. 4.1.15
- на высоте о 0,9 м. ~1 - - п. 4.1.15
- расстояние между поручнями к 0,9-1.0 м. 7 п. 4.1.15
Автостоянка

количество мест для транспорта инвалидов о, с , г. к 9 Ш /% ,
не MtWe 10"/У

В том числе для транспорта инвалидов на 
кресле-коляске

к
(но не менее 1) 

5%
— 7 "

п. 4.2.1

1 at стояние от мест для транспорта инвалидов 
до входа тз здание к, о не более 50 м. п. 4.2.2

Обозначение места специальным знаком:
— f —

■на поверхности покрытия стоянки о, с, г, к наличие
— - г

м. 4.2.1; рис. Д .6



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Рекомендации по адаптации

- на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
стойке и т.п.) на высоте не менее 1 5 м

О, С, Г ,К наличие
^----^ 7

п. 4.2.1; рис. Д .6 .

Размер парковочных мест для транспорта ин
валидов на кресле-коляске

К 6,0 х 3,(5 м.
/

п. 4.2.4; рис. Д .6

Съезд/заезд с тротуара на парковку:
- ширина К не менее 1,0 м. 7  "  ' " рис. Д. 5
- уклон 1C не более 10% п. 4.1.9
- перепад высот в месте съезда К не Оолее 1,5 см. п. 4.1.9
Путь к входу в здание:

- указатели направления движения К наличие - - -с/ь&£ей&£~ л^4.1.3
- ширина пути движения К не менее 1,2 м. е о р м / п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения 1C не более 5% п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути с не менее 5,0 см. Ъ й п ? п. 4.1.8
Открытая лестница:

- ширина марша о , с- не менее м. п Т Ъ г /  ■ (У
- высота подъема ступеней о , с 12-15 см. / п. 4.1.12
- ширина проступей О, с . 35 - 40 см. / п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней о , с наличие / п. 4.1.12
- Поручни по Обеим сторонам на высоте о, с 90 см. r f~ ^ п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3 4 ГОСТ Р 51261)

- расстояние между поручнями о, с не менее 1,0 м. / п. 4.1.12
- рельефная тактильная полоса за 0 ,8-0,9 м. с наличие /i п. 4.1.12
перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 
м. --- ---- /  • - / ____
Пандус, дублирующий открытую  лестницу: к наличие

Y _-~.
- — г - :  -  у

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

---------- ——---------- ---j—-----------
Примечания / 

Рекомендации по адаптации
- длина марша пандуса К не более 9,0 м. ----- ----- ' //

п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина) К не более 1/20 

(5 % ) / п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

К не менее 
1,5 х 1,5 м. /  . п. 4.1.15

Поручни пандуса: Г '/ — '
- вдоль обеих сторон к, о наличие. / п. 4.1.15
- на высоте к 0,7 м. -----Г ----------

/ п .4.1.15
- на высоте о 0,9 м. —/ -------- п. 4.1.15
- расстояние между поручнями к 0,9 - 1,0 м. _^ п. 4.1.15

2.2. Вход
Лестница на входе наружная: ГШси Ld-. ftu/odl
- поручни по обеим сторонам о, с налимий п. 5.1.2 <А. 5.3.1; 5.3.4 ГОС^Р 51261)

- поручни на высоте о, с 90 см. п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- разделительный поручень при ширине лест
ницы более 4,0 м.

о, с наличие
п

п. 5.1.2

- высота подъема ступеней о, с 12 - 15 см.
/ ■ ”  ”

п. 4.1.12
- ширина проступей

- единообразная геометрия ступеней
о. с 
о с

35 - 40 см. п. 4.1.12 
п 4 1 12

Пандус, дублирующий наружную лестницу 
на входе:

-к наличие/^? п. 4.1.14 л . Г )
- длина марша пандуса к не более 9,Обй. , ------------ -7 п4.1 .|4£/ ( J
- уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 

(5 % )
п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча- 
[ нии пандуса

IC не менее 1,5 х 
1,5 м.

п. 4.1.15



Функциональные юны / элементы объекта 
Поручни пандуса:

Категории
инвалидов*

Нормативные
требования

Соответствует/ 
не соответствует

Примечания1 / 
Рекомендации по адаптации

- вдоль обеих сторон К, О наличие
s ' 7

п. 4.1.15
- на высоте К 0,7 м. “ / п. 4-1.15
- на высоте 0 0,9 м. п. 4.1.15
- расстояние между поручнями к 0,9 - 1,0 м. / п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу 
на входе

к наличие п. 4.1.14

Входная площадка

Размер входной площадки: ' ”  -"I* ---/
- при открывании дверн наружу к.., не MCH.ee L4x2,!L п. 5.1.3

- при наличии пандуса к не мснсс 
2,2x2,2 м. ш у

п. 5.1.3

Нескользкое покрытие к. о, с наличие п. 5.1.3
Навес к. о наличие £/<2^£e£cjL и. 5.1.3
Дверь входная наружная:

- ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0,9 см. п. 5.1.4
- высота порога двери к не более 1,4 см. п. 5.14
Контрастная маркировка прозрачных полотен
ДВерен (оысотой не менее-0,1 м и шириной не. менее 0,2 м, 
на YКроне не ниже Г,2 м и не оыше 1,5 м>

с наличие п. 5.1.5

1 амбур (глубина х ширина) к не менее 
1,5 х 1,5 jvv)

п. 5.1.7; рис. Д 10
/•—)

Дверь входная внутренняя: ...........
- ширина проема одной створки двери в свету к НС мснсс 0$/см. п. 5.1.4 (/  (/
- высота порога двери

Контрастная маркировка прозрачных полотен
ЙВереи (высетоп не менее О, |-м п шириной ие менее П 2 м

к

с
lie Гк)лсс174см. 

наличие

п 5 1 4  - ---------------
п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

------- ------------------- 1------------Примечания /
Рекомендации по адаптации

на уровне не ни ж е 1,2 м п не вы ш е  1.5 м)

2.3. Пути движения (для доступа в зон\ оказания услуги) - этаж
Ширина пути движения (в коридорах, галере
ях и т.п.)

1C не мснсс 1,5 м. гк 5 2,1

Ширина прохода в помещении с оборудовани
ем и мебелью

К не менсс 1,2 м. п. 5.2.1

Ширина дверных и открытых проемов в стене. К не мснсс 0,9 м. п. 5.2.4

ннчную клетку -Q
/7Высота порогов или перепад высот К не болсс 1,4 см. С 0 & / П 6 п. 5.2.4

Конструктивные элементы и устройства на пу
ти движения, выступ: s ---- — ^
- на стенах С не болсс 10 см. п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре С не болсс 30 см. п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услу
ги) „  Ш02 PfruSGcJl
Ширина марша (при отсутствии лифта) О не мевде 1,35 м. п . # Ш
Ступени ровные с шероховатой поверхностью О, С наличие / п. 5.2.9
Ступени с подступенком О. С наличие / п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы О, С наличие / п. 5.2.15
Поручни на высоте О, С 90 см. r ~ f - ^ п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием

С, О не менее 30 см. / ri. 5.2.10

Тактильные указатели на поручнях лестниц 
(на верхней или боковой. внешнем по отношеншо к 
маршу, поверхности поручней перил рельефные обо
значения этажей и предупредительные полосы об окон
чании перил)

с наличие

/

п. 5.2.16

Тактильный напольный указатель за 60 см. пе
ред лестницей вверху и внизу

с наличие
/ > — -— -

,п. 5.2.10



Функциональные зоны / элементы объекта
Различный цвет ету 
ними

упенен и площадок перед

Пандус, дублирующий внутреннею лестни-
иу (о зону оказания услуги):______
■ высота одного подъема

- уклон (отношение высота / длина)

- уклон при перепаде высот 20 см. и менее

- горизонтальные площадки в верхнем н ниж- 
нем окончании пандуса
Поручни вдоль обеих сторон паиндуса:

на высоте

на высоте

- расстояние между поручнями

- горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием
Различный цвет поверхности пандуса и пло
щадок перед ним (или световые ленты)_______
Подъемник, дублирующий внутреннюю лест
ницу. при перепаде высот более 3,0 м.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания 
услуги):

Категории
инвалидов*

К, О
К, О

К, О

к, о

о
к

к, с, о

К, о

Нормативные
требования

не более 1/20 
(5 % )

не более 1/10 
( 10%)

не менее 1,5 х 
1,5 м.

наличие
0,7 м.

0,9 м.

0,9 - 1,0 м.

не менее 30 см.

Соответствует / 
не соответствует

/ '

Примечания / 
Рекомендации по адаптации

п. 5.2.12

/К 5 2 .13 ( /

п. 5.2.13

п. 5.2.13

п 5.2.13

п. 5 2.1-5-

п. 5.2.15

п. 5.2.15
п. 5.2.15

п. 5.2.15

п. 5.2.14

п. 5.2.13

- иифниа проема одной створки двери в свету не менее 0,9 см.
- высота порога двери не более 1,4 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей высотой не менее 0,1 м и шириной не 
менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не вы
ше 1,5 м

п. 5.1.4 

п. 5.1.4

Л ифт пагрч гнррц-пй к лине Оказания уеду-

Функциональные 30hi>i / элементы объекта Категории
инвалидов*

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Рекомендации по адаптации

- габариты кабины (глубина х ширина) К НС мснсс 
1,5 х 1,7 м.

п. 5.2.18

- ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,95 м. 71п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках 
управления лифта

С наличие п. 5.2.20; п. 5.4.2 2 ГОСТ Р 51631-2008

- тактильные указатели уровня этажа у каждой 
Двери лифта

С наличие г------- т-------f
/

п. 5.2.20

- напротив выхода из лифта цифровое кон
трастное обозначение этажа на высоте 1.5 м 
размер не менее 10 см.

наличие / п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги - этаж
Зал (зрительный, читальный, ожидания и 

_npj
Количество мест для инвалндов-колясочников К не менее 1% п. 7.1.7
Размер места для пнвалнда-колясочника:
- при доступе сбоку К 0,55 х 0,85 м. п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади к 1,25 х 0,85 м. п. 7.1.7

Высота поверхности столов, прилавков, око
шек касс и т.п.

к не более 0,85 м. Шли? п. 7.1.9

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места 
получения услуги

к не менее 1,0 м.
/7>?

п. 7.1.9 _
п

Предприя тия торговли yw 1 1 SУ,л
Высота поверхности столов, прилавков, касс и 
т.п.

к не болсс$85 м. С 0
Глубина полок к не более 0,5 м. У У п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых по
стов

к не менее 1 У " п. 7.4.2

Ширина прохода у расчетно-кассовых постов к не менее 1,1 м. п. 7.4.2
Предприятия питания

■



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов^

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Рекомендации по адаптации

Ширина проходов К не менее 0,9 м. ' ---- ~---- п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,05-0,7 м. К не менее 1 п. 7.4.7 ..
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 
м. и свободное пространство для ногО 75 м

К наличие п. 7.4.7

I остпннцы, мотели, п я н с поняты* санатории 
н т.д.
Часть стойки-барьера регистрации (высота х 
ширина)

!С неж нее ь/ 
0,85 х 1,0

п . 7 .1.9'/ v
Количество номеров для инвалидов - К, О, С, Г 5 % / п. 6.3 1
Входная дверь в номер: /
- ширина проема двери 1C не менее. 0,9 м. / п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога К не более 1,4 см. / п. 5.1.4
Свободное пространство в номере К диаметр 1.4 м. j п. 6.3.1
Санитарно-гигиеническое помещение в номе
ре (на этаже): ч- ширина дверного проема 1С- не менее 0,8 м. j п. 6.3.2: 6.1.8
- высота порога IC не более 1,4 см. / п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- 
коляскн рядом с унитазом

К не менее 0,75 м.
/

п. 5.3.3; рис. Д. 1 1

Пространство для разворота кресла-коляски к диаметр 1,4 м. 7 п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги К, О наличие п. 5.3.3; рис. Д. 1 1

2.5. Санитарно-гигненнческое ю м ещ ен и е-  угаи
Доля доступных кабин уборных от общего ко
личества
Знак доступности кабины лля инкапнпоп

к

к

7 %
(но не менее 1)

п. 5.3.2

Размер кабины (ширина х глубина) к не менее 
1,65 х 1,8 м.

.У .

п. 5.3.3; рис Д. 11

Ширина двери кабины 1C не менее 0,9 м. п. 5.3.3; рис Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания'/ 
Рекомендации по адаптации

Пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

К не менее 0,75 м. п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 1,4 м. в е р / v  € п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги 1C, О наличие п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечи
вающая связь с персоналом

к наличие
(A e s e e f c e

п. 5.3.6

2.6. С р ед ства  инф ормации -этаж
Обозначение специальными символами до
ступных элементов здания, указатели направ
ления движения

К, С, г наличие

1 № № е & с .£ -

п. 5.5.1

Информация о назначении помещения внутри 
здания (рядом с дверью со стороны дверной 
ручки) на высоте

К, С, г от 1,3 до 1,4 м.
в - а & С ^

п. 5.5.8

Знаки и указатели в зонах движения в зальных 
помещениях на высоте

к. С, г от 1,5 до 4,5 м. п. 5.5.4; 5.5.6

Речевые информаторы С наличие п. 5 .5 .3 д а
Световые текстовые табло для вывода опера
тивной информации

г наличие
:

п. 5.5.3; 5.5..4
A f€ -  _____

- -  -  - ( у  у  у  
3. Д о ступ н о ст ь  ф у н к ц и о н а л ьн ы х  зон объекта  для о тд ельн ы х  категории  инвалидов

Наименование функциональных зон объекта
Степень доступности

(доступен «+» недоступен «-», н е  требует приспособления «#»)
К О с г

У частки  н территории — А —
Вход ■ f  ■ ч~ ~ h
Пути движения • / ч-____________ -У-
Зона оказания услуги - А - А
Санитарно-гигиеническое помещение ч- 7̂~
Средства информации . .и/—. ... ' — А -

' f



4. Заключение о доступности объекта
(нужное отметить знаком «X»)

__. __ Степень Доступность объекта для отдельных категории инвалидов
доступности

объекта К . 0 с г
Объект доступен X X л? X) X?
Объект недоступен

________________________ _—

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны 
объекта Основные мероприятия по адаптации

Участки и территории

Вхор

Пути движения . ■

Зона оказания услуги

Санитарно-гигиеническое
помещение
Средства информации

« » j 20 / 6  г

" "  'г'я ш у  - > r v  ;
ДппТУйОО^Ь #1ПЦЯ/ « РСШВПВ1^еЛ) ПЛСГ1Ц|1Г Т -’Г ~  1 .  ; . Г  ' ■■ у -рОдппсх —

Должность лииа, составившего Паспорт подпись Ф.И.О.


